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    ⑷、f：被测电容（抗）器的频率，单位为 Hz（赫兹）； 

⑸、Z：被测电容（抗）器的阻抗，单位为Ω（欧姆）； 

⑹、R：被测电容（抗）器的电阻，单位为Ω（欧姆）； 

⑺、XL：被测电抗器的感抗，单位为Ω（欧姆）； 

⑻、Xc：被测电容器的容抗，单位为Ω（欧姆）； 

⑼、X-O：被测电容器（单相）的单相电容值，单位为 uF（微法）； 

⑽、Cab：被测电容器（星接或角接）的 AB相电容值，单位为 uF（微法）； 

⑾、Cbc：被测电容器（星接或角接）的 BC相电容值，单位为 uF（微法）； 

⑿、Cca：被测电容器（星接或角接）的 CA相电容值，单位为 uF（微法）； 

⒀、Ca：被测电容器（星接或角接）的 A相电容值，单位为 uF（微法）； 

⒁、Cb：被测电容器（星接或角接）的 B相电容值，单位为 uF（微法）； 

⒂、Cc：被测电容器（星接或角接）的 C相电容值，单位为 uF（微法）； 

    ⒃、电容：被测电容器（单相、星接或角接）的当前测量电容值，单位为 uF（微法）； 

    ⒄、三相电容：被测电容器（星接或角接）的额定（铭牌）电容值，单位为 uF（微

法）；⒅、电感：被测电抗器的当前测量电感值，单位为 mH（毫亨）； 

⒆、电流：被测电容（抗）器的当前测量电流值，单位为 A（安培）； 

⒇、  表示单相电容器；Y表示星接电容器；△表示角接电容器； 

在测量电容器画面，按 选择 键在启动测量、停止测量、加压电容之间进行
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3.电流测量 

在主菜单画面下，按 选择 或 ↑ ↓ ← → 键，选择 3.测量电流 后，按 

 3.  
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在定值校准画面，其操作方法同电感测量参数设定。
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